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Hızlı ve Güven�l�r Ver� Toplama �ç�n
Kablosuz Barkod Okuyucu

PSC T 2020 Kablosuz Bluetooth Barkod Okuyucu,
�şletmen�z�n ver�ml�l�ğ�n� artırmak �ç�n hızlı ve
güven�l�r ver� toplama sağlar.

USB, USB-com ve TTL arayüz protokoller� sayes�nde
tam hızda ver� aktarımı yaparak zaman kaybını
en aza �nd�r�r.

Sağlam ve dayanıklı tasarımı, her türlü çalışma
ortamında mükemmel performans sunar.

Uzun mesafeden okuma
1D / 2D barkodları okuyab�lme
Mağaza �ç� kablosuz özgürlük
Uzun süre batarya dayanımı
Üstün dayanıklılık ve güven�l�rl�k
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Commun�cat�on mode
Imag�ng sensor
P�xel 
Resolut�on 
Depth of field
Decod�ng speed
Read�ng mode
Prompt�ng mode 

Angle of field
Read the angle

Pr�nt contrast
Amb�ent l�ght 
Read code system

Performence Parameter
USB（USB-KBW、USB-COM）、w�reless 2.4G、Bluetooth
CMOS 
30 ten thousand hd，640*480
≥3m�l/0.076mm（PCS90%,CODE 39）
40mm~600mm（D�fferent barcode ranges）

W�reless
Commun�cat�on
Mode
Commun�cat�on
Mode

W�reless standards

Transm�ss�on d�stance
 
Store capac�ty 
Battery capac�ty 
Charg�ng �nterval
Cont�nuous
Scann�ng t�me
Standby t�me
Support system  

W�raless Parameters
Synchron�zat�on
mode, and storage mode

w�red USB(USB-KBW、USB-
COM）、 w�reless 2.4G、 w�reless
Bluetooth (HID, SPP, BLE)
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Commun�cat�on mode
Imag�ng sensor
P�xel 
Resolut�on 
Depth of field
Decod�ng speed
Read�ng mode
Prompt�ng mode 

Angle of field
Read the angle

Pr�nt contrast
Amb�ent l�ght 
Read code system

Performence Parameter
USB（USB-KBW、USB-COM）、w�reless 2.4G、Bluetooth
CMOS 
30 ten thousand hd，640*480
≥3m�l/0.076mm（PCS90%,CODE 39）
40mm~600mm（D�fferent barcode ranges）
35CM/S
Manual read�ng, �nduct�on read�ng, cont�nuous read�ng
LED Ind�cator l�ght, buzzer, v�brat�on

41° * 31°
Rotate Roll: ± 360, t�lt P�tch: ± 55, skew Skew: ± 55
Test Cond�t�ons：CODE39,10m�l/0.25mm,PCS90%
≥15%
Dark env�ronment, �ndoor natural l�ght

1D：UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，Code 128， GS1-128，
Code 39，Code 32, Code 93，Code 11，Interleaved 2 of 5
Matr�x 2 of 5，Industr�al 2 of 5(Stra�ght 2 of 5)
Standard 2 of 5（IATA 2 of 5）,Codaba（r NW-7），MSI，GS1
Databar(Omn�d�rect�onal, L�m�ted, Expanded)，Ch�na
Post, Tepepen, Febraban code，GS1 Compos�te etc.
2D: QR Code,  M�cro QR Code, Data Matr�x，PDF417,
M�cro PDF 417， Max�Code, Aztec，HanX�n Code, etc.

W�reless
Commun�cat�on
Mode
Commun�cat�on
Mode

W�reless standards

Transm�ss�on d�stance
 
Store capac�ty 
Battery capac�ty 
Charg�ng �nterval
Cont�nuous
Scann�ng t�me
Standby t�me
Support system  

W�raless Parameters
Synchron�zat�on
mode, and storage mode

w�red USB(USB-KBW、USB-
COM）、 w�reless 2.4G、 w�reless
Bluetooth (HID, SPP, BLE)

2.4GHZ（ISM frequency range）, 
Bluetooth 4.2
≥60meters 2.4G; 30meters
Bluetooth（Open d�stance）
350KB（over 20,000 Product code）
2000mAh
About 4.5 hours(5V@1000mA)
≥12hours

≥4 Weeks
W�ndows，Mac OS，IOS, L�nux
Un�x，Andro�d

Mechan�cal /
electr�ficat�on propert�es
Ontology we�ght
Appearance s�ze

W�re length
�nterface type 
Work voltage
current

About 228g (host); about 216g (base)
L153.2mm * W66.0mm * H110.5mm（Scanner host）
L113.5mm * W91.0mm* H71.5mm Scan the gun base
1.5 Meters
B mould USB
DC 5V 1A
200mA（Average Work）

Work env�ronment
Work�ngtemperature 
storage temperature 
Work�ng hum�d�ty
Transport v�brat�on test

0℃ to 50℃
-20℃ to 60℃
5% to 95%（No condensat�on）
10H@125RPM

L�st of accessor�es 
W�re stock

Base

S�mple operat�on gu�de

Connect the scann�ng gun and the host
mach�ne for the scann�ng gun charg�ng
and commun�cat�on.

For the placement of scann�ng guns and
w�reless commun�cat�ons.
For the common funct�on sett�ngs of the
barcode dev�ce

Typ�cal value of depth of field
Barcode Barcode dens�ty Nearest Farthest
Code 39
UPC/EAN
QR Code
Data Matr�x

0.1mm(4m�l)
0.33mm(13m�l)
20.0m�l
10m�l

40mm
40mm
30mm
40mm

120mm
250mm
200mm
50mm

OPTİK ÖZELLİKLER
Sensör Çözünürlüğü 640 x 480 p�ksel

TARAMA PERFORMANSI
Sensör Çözünürlüğü 640 x 480 p�ksel
Tarama Açısı Yatay : ±55°

D�key : ±55°
M�n�mum Çözünürlük 1D: ≥3m�l, 2D: ≥8,7m�l @PCS90%

M�n�mum Karşıtlık Değer� >3m�l: 55~100mm, 13m�l: 55~350mm）

FİZİKSEL
220mm(L)*105mm(W)*90mm(H) adet başına

B�r�m paket boyutu: 25,2*21,9*20,30cm
ÇEVRESEL ETMENLER
Çalışma Sıcaklığı -20°C – 60°C

Depolama Sıcaklığı -20°C – 80°C

Nem Dayanımı 5% ~ 95% (Yoğunlaşmamış)

Darbe Dayanımı 1.5m Beton zem�ne düşme yüksekl�ğ�

Ortam Aydınlatması Florasan Işığı 7000lx maks�mum,

ELEKTRİKSEL
Çalışma Ger�l�m� 5VDC ±10%
Çalışma Akımı Maks:180mA
Batarya Kapas�tes� 2600mAh (L�tyum)
Çalışma Süres� 70 saat 
12 saat (Manual çalıştırma)
6 Hafta (Uyku modonda)
Şarj Süres� 5 Saat
Arayüz USB – Bluetooth (HID)
DESTEKLEDİĞİ BARKOD ÖZELLİKLERİ
1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar
2D : PDF417, M�croPDF417, Datamatr�x, QR Code


