Posbank A -9 Model yazicinizda, bicak sikismasi sonucu, kapagin agcilmamasi durumunda

yapilmasi gerekenler;

Anlatilacak yontem ve gorseller yazicinizi ilk agtiginizda, yazici igindeki kiiglik kilavuzda da bulunmaktadir.

Yaziciniza yapmis oldugunuz, mekanizma veya elektronik aksam ilizerindeki islemleriniz yazicinizin garanti digsi
kalmasina sebep olur. Yazicilarinizda karsilastiginiz sorunlarda dncelikle, iiriinii almis oldugunuz bayiimize
doniis yapiniz.



Yazicinizi on-off diigmesinden kapatiniz, birkag saniye bekleyiniz ve tekrar aginiz. Tekrar agildiginda, bigak kendini geri
cekmeli.

Bicagin geri gelmedigi durumlarda miidahale gerekir. Sirasi ile asagidaki islemleri uygulayiniz.

Kesinlikle kapagi agmak icin zorlamayiniz, sert cisimlerle dogrudan miidahalede bulunmayiniz. Bu durum tespit edildiginde,
yaziciniz, garanti kapsami disi kalir. Servis ve parca bedeli uygulanir.

1 - Bir tornavida yardimiyla, yazicinin tzerindeki Posbank yazan kapagi aginiz.
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2 — Kapak agildiktan sonra, goériinen mekanizmayi geviriniz.

Bigak sikismis oldugundan mekanizma bir tarafa donmeyecektir, mekanizmayi dondiigi tarafa zorlamadan hareket ettiriniz.

Yapmis oldugunuz islemler sonucunda kapak acilmaz veya arizanin tekrarlamasi durumunda yaziciyi servisimize génderiniz.
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